                                                 TEKNİK ŞARTNAME	 

	Bu teknik şartname Düzce Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü Onarım İşi için hazırlanmıştır.
1-Mevcut ısıtma kolon hatlarından ppr boru ile radyatörlere süpürgelik üstü hat döşenecektir.
2-Radyatör yerleri idarenin isteği doğrultusunda değiştirilebilir.
3-Isıtma kolon yerleri ve pissu gider yerleri projeye göre farklılık gösterebilir. İmalar mevcut hatlara göre yapılacaktır.
4-Wc ve lavabolar poz tariflerine uygun olarak yenilecektir.
5-Kullanılacak olan cihazlar TSE,CE gibi standartlara ve yürürlükte olan yönetmeliklere uygun olacaktır.Yapılacak olan imalatlar kontrol mühendisinin kontrolü ve bilgisi dahilinde, poz tarifleri, ilgili şartnameler ile fen ve sanat kurallarına uygun olarak yapılacaktır.
6-İmalat sırasında hasar gören yerlerin onarımı yüklenici firmaya aittir.
7-Her odaya 18.000 btu/h kapasitesinde duvar tipi klima takılacaktır.(tadilat alanı dışındaki odalar dahil)
8-Tadilat alanı dışındaki mahallerdeki mevcut döküm radyatörlerin demontajı yapılarak yerine panel radyatörler takılacaktır.
9-Mevcut yangın kolon hattına poz numarasına uygun yangın dolabı takılacaktır.

