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	1
	704-103
	Sıva üstü sac tablo-0.20-0.30 m² 0.30 m² dahil) 
	Adet
	
	

	
	Teknik Tarifi: Pano yapılması gerek görülmeyen yerlerde kullanılmak üzere, en az 1 mm. kalınlığında DKP, sacdan sıva üstü tablo tesis edilecektir. Tablo üç kısımdan müteşekkil olacaktır. Kilitlenebilir bir kapağı, köşebent veya profil iskeletli sac kutu ve yale anahtarla açılabilen kilidi, tablo üzerine konulacak cihazları taşıyan şasi üzerinde tablodaki cihazlara kumanda için gerekli delikler bulunan iç kapak, sac kutu kaynaklı olarak yapılacak ve üzerinde şasinin kolayca takılıp çıkarılmasını sağlayacak irtibat imkanları bulunacaktır. Kutunun projesine göre çeşitli iletkenlerin gireceği tarafta bir açıklık bulunacak ve bu açıklık kutuya vidalı olarak tespit edilen bir sac kapakla kapatılacaktır. Kablo girişleri için gerekli delikler kapak üzerinde açılacak ve delik ağızlarına iletken izolesinin bozulmaması için bakalit veya plastik rakor monte edilecektir. Şasi köşebent veya kıvrılarak profil verilmiş DKP, sacdan yapılacak tablo üzerine konulacak. Bütün cihazları, klemensleri v.b. malzemeyi üzerine tespit etmek mümkün olacaktır. Tablodaki cihazlara kumanda için üzerinde delikler bulunan iç kapak şasi üzerine kolayca tespit edilir durumda olacaktır. İç kapak söküldüğünde tablo içindeki bütün bağlantılar ve cihazlar meydana çıkacak, ayrıca bu kapak üzerine her cihaz için etiketler bulunacaktır. Yukarıda adları verilen üç kısmın tablo yerinden sökülmeden birbirinden ayrılması mümkün olacaktır. Tablonun üzerindeki cihazlar yerleştirilmesine ait projeler tip projelere göre hazırlanacak idareye onatılacak bundan sonra imalata geçilecektir. Tablo üzerindeki faz hatları için gerekli sayıda TS EN 60445'E uygun olarak gri, siyah ve kahverengi renklerle boyalı yanmayan tipte klamens veya bara, açık mavi boyalı nötr ve yeşil/sarı boyalı topraklama baraları bulunacak, bütün demir kısımlar bir kat sülyen ve iki kat mat tabanca boyası ile boyanacak ve tablo kapağı bükülgen iletkenle ana gövdeye bağlanıp topraklanacaktır. Tablonun temini, işyerine nakli ve montajı. Her nevi malzeme, klemensler ve işçilik dahil işler halde teslimi Ölçü: İç kapak alanı, onanlı projedeki değerle karşılaştırıldıktan sonra bu alanın m2'sine göre ödeme yapılacaktır. Bu bedele her türlü ufak malzeme, boya, bağlantı, montaj dahildir. Tablo üzerindeki sigorta şalter v.b. ile topraklama tesisatı bedeli ayrıca ödenir.

	2
	704-103/DMntj
	Demontaj, Sıva üstü sac tablo-0.20-0.30 m² 0.30 m² dahil) 
	Adet
	
	

	
	Teknik Tarifi: Demontaj için uygun araç ve gereçler kullanılmalıdır
Tekrar montajı yapılacak olan malzemelerin zarar görmemesi için her türlü özen gösterilmelidir.
Demontajı yapılan malzemelerden tekrar kullanılamayacak olanlar İdarenin göstereceği yere tasnif edilerek tutanakla idare yetkililerine teslim edilecektir.

	3
	704-104
	Sıva üstü sac tablo-0.30-0.40 m² (0,40 m² dahil) 
	Adet
	
	

	
	Teknik Tarifi: Pano yapılması gerek görülmeyen yerlerde kullanılmak üzere, en az 1 mm. kalınlığında DKP, sacdan sıva üstü tablo tesis edilecektir. Tablo üç kısımdan müteşekkil olacaktır. Kilitlenebilir bir kapağı, köşebent veya profil iskeletli sac kutu ve yale anahtarla açılabilen kilidi, tablo üzerine konulacak cihazları taşıyan şasi üzerinde tablodaki cihazlara kumanda için gerekli delikler bulunan iç kapak, sac kutu kaynaklı olarak yapılacak ve üzerinde şasinin kolayca takılıp çıkarılmasını sağlayacak irtibat imkanları bulunacaktır. Kutunun projesine göre çeşitli iletkenlerin gireceği tarafta bir açıklık bulunacak ve bu açıklık kutuya vidalı olarak tespit edilen bir sac kapakla kapatılacaktır. Kablo girişleri için gerekli delikler kapak üzerinde açılacak ve delik ağızlarına iletken izolesinin bozulmaması için bakalit veya plastik rakor monte edilecektir. Şasi köşebent veya kıvrılarak profil verilmiş DKP, sacdan yapılacak tablo üzerine konulacak. Bütün cihazları, klemensleri v.b. malzemeyi üzerine tespit etmek mümkün olacaktır. Tablodaki cihazlara kumanda için üzerinde delikler bulunan iç kapak şasi üzerine kolayca tespit edilir durumda olacaktır. İç kapak söküldüğünde tablo içindeki bütün bağlantılar ve cihazlar meydana çıkacak, ayrıca bu kapak üzerine her cihaz için etiketler bulunacaktır. Yukarıda adları verilen üç kısmın tablo yerinden sökülmeden birbirinden ayrılması mümkün olacaktır. Tablonun üzerindeki cihazlar yerleştirilmesine ait projeler tip projelere göre hazırlanacak idareye onatılacak bundan sonra imalata geçilecektir. Tablo üzerindeki faz hatları için gerekli sayıda TS EN 60445'E uygun olarak gri, siyah ve kahverengi renklerle boyalı yanmayan tipte klamens veya bara, açık mavi boyalı nötr ve yeşil/sarı boyalı topraklama baraları bulunacak, bütün demir kısımlar bir kat sülyen ve iki kat mat tabanca boyası ile boyanacak ve tablo kapağı bükülgen iletkenle ana gövdeye bağlanıp topraklanacaktır. Tablonun temini, işyerine nakli ve montajı. Her nevi malzeme, klemensler ve işçilik dahil işler halde teslimi Ölçü: İç kapak alanı, onanlı projedeki değerle karşılaştırıldıktan sonra bu alanın m2'sine göre ödeme yapılacaktır. Bu bedele her türlü ufak malzeme, boya, bağlantı, montaj dahildir. Tablo üzerindeki sigorta şalter v.b. ile topraklama tesisatı bedeli ayrıca ödenir.

	4
	718-507
	Kaçak akım koruma şalterleri-4x25 A'e kadar (30 mA) 
	Adet
	
	

	
	Teknik Tarifi: Elektrik İç Tesisat Yönetmeliklerine, şartnamelere ve standartlara uygun olarak yapılmış elektrik tesisatlarında her hangi bir kaçak olduğunda fazlar ve nötr hattı üzerinde oluşan hata akımı hissederek 10 - 30 ms. süresinde devreyi kesmek suretiyle can ve mal güvenliğini sağlayan, monofaze devrelerde 220 V., trifaze devrelerde 380 V.da çalışan diferansiyel bobinli, sistemin çalışıp çalışmadığını kontrol için üzerinde test butonu bulunan, tablo içi taşıma raylarına monte edilebilen dış etkilere karşı korumalı, CEE 27 ve diğer uluslararası standartlara uygun, hayat koruma için 30 m A, yangına karşı koruma için 300 m A, değerlerinde nötr hattı kopukluğunda bile çalışabilen kaçak akım koruma şalterinin temini montajı, her nevi malzeme ve işçilik dâhil işler halde teslimi

	5
	718-508
	Kaçak akım koruma şalterleri-4x40 A'e kadar (30 mA) 
	Adet
	
	

	
	Teknik Tarifi: Elektrik İç Tesisat Yönetmeliklerine, şartnamelere ve standartlara uygun olarak yapılmış elektrik tesisatlarında her hangi bir kaçak olduğunda fazlar ve nötr hattı üzerinde oluşan hata akımı hissederek 10 - 30 ms. süresinde devreyi kesmek suretiyle can ve mal güvenliğini sağlayan, monofaze devrelerde 220 V., trifaze devrelerde 380 V.da çalışan diferansiyel bobinli, sistemin çalışıp çalışmadığını kontrol için üzerinde test butonu bulunan, tablo içi taşıma raylarına monte edilebilen dış etkilere karşı korumalı, CEE 27 ve diğer uluslararası standartlara uygun, hayat koruma için 30 m A, yangına karşı koruma için 300 m A, değerlerinde nötr hattı kopukluğunda bile çalışabilen kaçak akım koruma şalterinin temini montajı, her nevi malzeme ve işçilik dâhil işler halde teslimi

	6
	718-508/DMntj
	Demontaj, Kaçak akım koruma şalterleri-4x40 A'e kadar (30 mA) 
	Adet
	
	

	
	Teknik Tarifi: Demontaj için uygun araç ve gereçler kullanılmalıdır
Tekrar montajı yapılacak olan malzemelerin zarar görmemesi için her türlü özen gösterilmelidir.
Demontajı yapılan malzemelerden tekrar kullanılamayacak olanlar İdarenin göstereceği yere tasnif edilerek tutanakla idare yetkililerine teslim edilecektir.

	7
	718-521
	Kaçak akım koruma şalterleri-4x40 A'e kadar (300 mA) 
	Adet
	
	

	
	Teknik Tarifi: Elektrik İç Tesisat Yönetmeliklerine, şartnamelere ve standartlara uygun olarak yapılmış elektrik tesisatlarında her hangi bir kaçak olduğunda fazlar ve nötr hattı üzerinde oluşan hata akımı hissederek 10 - 30 ms. süresinde devreyi kesmek suretiyle can ve mal güvenliğini sağlayan, monofaze devrelerde 220 V., trifaze devrelerde 380 V.da çalışan diferansiyel bobinli, sistemin çalışıp çalışmadığını kontrol için üzerinde test butonu bulunan, tablo içi taşıma raylarına monte edilebilen dış etkilere karşı korumalı, CEE 27 ve diğer uluslararası standartlara uygun, hayat koruma için 30 m A, yangına karşı koruma için 300 m A, değerlerinde nötr hattı kopukluğunda bile çalışabilen kaçak akım koruma şalterinin temini montajı, her nevi malzeme ve işçilik dâhil işler halde teslimi

	8
	718-523
	Kaçak akım koruma şalterleri-4x80 A'e kadar (300 mA) 
	Adet
	
	

	
	Teknik Tarifi: Elektrik İç Tesisat Yönetmeliklerine, şartnamelere ve standartlara uygun olarak yapılmış elektrik tesisatlarında her hangi bir kaçak olduğunda fazlar ve nötr hattı üzerinde oluşan hata akımı hissederek 10 - 30 ms. süresinde devreyi kesmek suretiyle can ve mal güvenliğini sağlayan, monofaze devrelerde 220 V., trifaze devrelerde 380 V.da çalışan diferansiyel bobinli, sistemin çalışıp çalışmadığını kontrol için üzerinde test butonu bulunan, tablo içi taşıma raylarına monte edilebilen dış etkilere karşı korumalı, CEE 27 ve diğer uluslararası standartlara uygun, hayat koruma için 30 m A, yangına karşı koruma için 300 m A, değerlerinde nötr hattı kopukluğunda bile çalışabilen kaçak akım koruma şalterinin temini montajı, her nevi malzeme ve işçilik dâhil işler halde teslimi

	9
	718-523/DMntj
	Demontaj, Kaçak akım koruma şalterleri-4x80 A'e kadar (300 mA) 
	Adet
	
	

	
	Teknik Tarifi: Demontaj için uygun araç ve gereçler kullanılmalıdır
Tekrar montajı yapılacak olan malzemelerin zarar görmemesi için her türlü özen gösterilmelidir.
Demontajı yapılan malzemelerden tekrar kullanılamayacak olanlar İdarenin göstereceği yere tasnif edilerek tutanakla idare yetkililerine teslim edilecektir.

	10
	724-401
	Anahtarlı otomatik sigorta (3 kA)-16 A'e kadar 
	Adet
	
	

	
	Teknik Tarifi: Aynı zamanda anahtar vazifesi gören 3 kA kesme kapasiteli, 2 ve 4 kutupluları nötr ve faz kesme özelliğine haiz, B veya C eğrisi, otomatik sigortanın temin ve montajı, her nev'i malzeme ve işçilik dâhil

	11
	724-401/DMntj
	Demontaj, Anahtarlı otomatik sigorta (3 kA)-16 A'e kadar 
	Adet
	
	

	
	Teknik Tarifi: Demontaj için uygun araç ve gereçler kullanılmalıdır
Tekrar montajı yapılacak olan malzemelerin zarar görmemesi için her türlü özen gösterilmelidir.
Demontajı yapılan malzemelerden tekrar kullanılamayacak olanlar İdarenin göstereceği yere tasnif edilerek tutanakla idare yetkililerine teslim edilecektir.

	12
	724-601
	Anahtarlı otomatik sigorta (6 kA)-16 A'e kadar 
	Adet
	
	

	
	Teknik Tarifi: Aynı zamanda anahtar vazifesi gören 3 kA kesme kapasiteli, 2 ve 4 kutupluları nötr ve faz kesme özelliğine haiz, B veya C eğrisi, otomatik sigortanın temin ve montajı, her nev'i malzeme ve işçilik dâhil

	13
	724-601/DMntj
	Demontaj, Anahtarlı otomatik sigorta (6 kA)-16 A'e kadar 
	Adet
	
	

	
	Teknik Tarifi: Demontaj için uygun araç ve gereçler kullanılmalıdır
Tekrar montajı yapılacak olan malzemelerin zarar görmemesi için her türlü özen gösterilmelidir.
Demontajı yapılan malzemelerden tekrar kullanılamayacak olanlar İdarenin göstereceği yere tasnif edilerek tutanakla idare yetkililerine teslim edilecektir.

	14
	724-707
	Anahtarlı otomatik sigorta (10 kA)-3x40 A'e kadar 
	Adet
	
	

	
	Teknik Tarifi: Aynı zamanda anahtar vazifesi gören 3 kA kesme kapasiteli, 2 ve 4 kutupluları nötr ve faz kesme özelliğine haiz, B veya C eğrisi, otomatik sigortanın temin ve montajı, her nev'i malzeme ve işçilik dâhil

	15
	724-714
	Anahtarlı otomatik sigorta (10 kA)-100 A'e kadar (3 fazlı nötr kesmeli) 
	Adet
	
	

	
	Teknik Tarifi: Aynı zamanda anahtar vazifesi gören 3 kA kesme kapasiteli, 2 ve 4 kutupluları nötr ve faz kesme özelliğine haiz, B veya C eğrisi, otomatik sigortanın temin ve montajı, her nev'i malzeme ve işçilik dâhil

	16
	725-901
	İşaret lambası 24 V'a kadar 
	Adet
	
	

	
	Teknik Tarifi: TS 2575 EN 60073 standardına uygun, Gömme tipte, kullanılacak yere göre standartta belirtilen renklerde, işaret lambasının temini, iş yerine nakli, montajının ve bağlantılarının yapılması, işler halde teslimi(soketi ve ampulü fiyata dâhildir.)

	17
	726-101
	Topraklama hattı-4 mm² 
	m
	
	

	
	Teknik Tarifi: Peşel, bergman veya PVC borulu tesisatta esas kolon hattı ile aynı boru içinde çekildiğine göre her nevi malzeme temini ve işçilik dâhil, (Ölçü: m)

	18
	742-130
	360º Tavan Tipi Sıva Üstü Hareket sensörü:(Ölçü: Adet, ; İhzarat: %60) 
	Adet
	
	

	
	Teknik Tarifi: 220-240 volt şebeke geriliminde, -20ºC ve +40ºC arası sıcaklıkta çalışabilen, flüoresan tipi lambalarda 400 wat’a, akkor flamanlı lambalarda 1000 wat’ a kadar yük bağlanabilen, sensör üzerinden trimpotlarla devrede kalma süresi ayarı ve gün ışığı ayarı yapılabilen, IP 20 koruma sınıflı, TS-EN 60669-2-1 kalite standartlarına uygun, CE belgeli, 30.05.2008 tarih ve 26891 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Elektrikli ve Elektronik eşyalarda bazı zararlı maddelerin kullanımının sınırlandırılmasına dair yönetmeliğe uygun, optik algılayıcısı dijital yapıda ve 360º çevresindeki alanda algılama yeteneğine sahip olan, harici tavan tipi sıva üstü hareket sensörünün temini, işyerine nakli, bağlantılarının ve ayarlarının yapılması her nevi malzeme ve işçilik dahil işler halde teslimi.

	19
	742-441
	36 Watt'a kadar(Backlight), LED'li Tavan Armatürü (Taş Yünü,Alçı Asma Tavan,Clip-in,Sıva Üstü ve Sarkıt) 
	Adet
	
	

	
	Teknik Tarifi: Gövdesi/kasası sac veya alüminyum malzemeden imal edilmiş,istenilen RAL koduna boyanabilen,difüzörü PMMA malzemeden,iç mekan en az IP 20,alüminyum PCB kullanılan oluşan ısının dış ortama transferi için alüminyum PCB’leri alüminyum yüzeylere temas eden,60x60 cm ebatında,soket bağlantılı ve Enec belgeli harici driver(sürücü) kullanılan,driver(sürücü) PFC değeri 0,90’dan büyük olan,ışık akısı minimum 3200 lm olan,maksimum tüketim değeri 36W olan, sistem verimliliği en az 88lm/W olan,LM80 Belgeli Led’ler kullanılan,armatürün kullanım ömrü TM-21 hesaplama tablosuna göre en az 50000(L70) saat olan,renksel geriverim değeri en az 80 CRI Olan,3 yıl garantili,TS EN13032-1:2004+A1,EN 60598-2-2 ve EN 60598-1 standartlarına haiz,RoHS belgesi olan,CE uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilmiş armatürün iş yerine temini her nevi malzeme,işçilik  ve montajı dahil halde teslimi

	20
	742-532/DMntj
	Demontaj, ATY2-4x18 W (Çift parabolik parlak reflektörlü) dekoratif amaçlı asma tavan armatür 
	Adet
	
	

	
	Teknik Tarifi: Demontaj için uygun araç ve gereçler kullanılmalıdır
Tekrar montajı yapılacak olan malzemelerin zarar görmemesi için her türlü özen gösterilmelidir.
Demontajı yapılan malzemelerden tekrar kullanılamayacak olanlar İdarenin göstereceği yere tasnif edilerek tutanakla idare yetkililerine teslim edilecektir.

	21
	782-701/DMntj
	Demontaj, Topraklı priz 16 A.- 250 V. (45x45 mm), Kablo Kanal Prizleri 
	Adet
	
	

	
	Teknik Tarifi: Demontaj için uygun araç ve gereçler kullanılmalıdır
Tekrar montajı yapılacak olan malzemelerin zarar görmemesi için her türlü özen gösterilmelidir.
Demontajı yapılan malzemelerden tekrar kullanılamayacak olanlar İdarenin göstereceği yere tasnif edilerek tutanakla idare yetkililerine teslim edilecektir.

	22
	782-702/DMntj
	Demontaj, Topraklı UPS prizi (kırmızı renkli) 16 A.- 250 V. (45x45 mm), Kablo Kanal Prizleri 
	Adet
	
	

	
	Teknik Tarifi: Demontaj için uygun araç ve gereçler kullanılmalıdır
Tekrar montajı yapılacak olan malzemelerin zarar görmemesi için her türlü özen gösterilmelidir.
Demontajı yapılan malzemelerden tekrar kullanılamayacak olanlar İdarenin göstereceği yere tasnif edilerek tutanakla idare yetkililerine teslim edilecektir.

	23
	782-703/DMntj
	Demontaj, Telefon prizi RJ-11veya RJ-12 (6 kontaklı) (22,5x45 mm), Kablo Kanal Prizleri 
	Adet
	
	

	
	Teknik Tarifi: Demontaj için uygun araç ve gereçler kullanılmalıdır
Tekrar montajı yapılacak olan malzemelerin zarar görmemesi için her türlü özen gösterilmelidir.
Demontajı yapılan malzemelerden tekrar kullanılamayacak olanlar İdarenin göstereceği yere tasnif edilerek tutanakla idare yetkililerine teslim edilecektir.

	24
	782-704/DMntj
	Demontaj, Data prizi CAT 5e veya CAT 6e RJ-45 (8 kontaklı) (22,5x45 mm), Kablo Kanal Prizleri 
	Adet
	
	

	
	Teknik Tarifi: Demontaj için uygun araç ve gereçler kullanılmalıdır
Tekrar montajı yapılacak olan malzemelerin zarar görmemesi için her türlü özen gösterilmelidir.
Demontajı yapılan malzemelerden tekrar kullanılamayacak olanlar İdarenin göstereceği yere tasnif edilerek tutanakla idare yetkililerine teslim edilecektir.

	25
	791-426
	1 kV yeraltı kabloları ve besleme hattı (N2XH, 0,6/1 kV) 4x6 mm² 
	m
	
	

	
	Teknik Tarifi: Bina içinden sıva üstünde, konsollar veya kroşeler üzerinden duvara, tavana veya kanallar içine, bina dışında kanallar içine döşenmek üzere yer altı kablosunun işyerinde temini, geçit ve güvenlik boruları, her nevi malzeme kroşe ve işçilik dâhil.

	26
	792-201
	Normal Sorti, Halogen free kablolu güvenlik hatlı aydınlatma sortisi 
	Adet
	
	

	
	Teknik Tarifi: (Güvenlik hattı IEC 60332 Part 3.1 Kat.C, IEC 60754 normlarına uygun plastik izoleli (HO7Z,O7Z1) cinsten olmak üzere) .(EN50086, IEC60754 standartlarına uygun, UL test sertifikalarına , VDE veya geçerli uluslararası sertifikalara ,CE Uygunluk İşaretlemesi iliştirilmiş  halogen free alev yaymaz boru sorti fiyatına dahildir.)

	27
	792-202
	Komütatör Sorti, Halogen free kablolu güvenlik hatlı aydınlatma sortisi 
	Adet
	
	

	
	Teknik Tarifi: (Güvenlik hattı IEC 60332 Part 3.1 Kat.C, IEC 60754 normlarına uygun plastik izoleli (HO7Z,O7Z1) cinsten olmak üzere) .(EN50086, IEC60754 standartlarına uygun, UL test sertifikalarına , VDE veya geçerli uluslararası sertifikalara ,CE Uygunluk İşaretlemesi iliştirilmiş  halogen free alev yaymaz boru sorti fiyatına dahildir.)

	28
	792-204
	Paralel Sorti, Halogen free kablolu güvenlik hatlı aydınlatma sortisi 
	Adet
	
	

	
	Teknik Tarifi: (Güvenlik hattı IEC 60332 Part 3.1 Kat.C, IEC 60754 normlarına uygun plastik izoleli (HO7Z,O7Z1) cinsten olmak üzere) .(EN50086, IEC60754 standartlarına uygun, UL test sertifikalarına , VDE veya geçerli uluslararası sertifikalara ,CE Uygunluk İşaretlemesi iliştirilmiş  halogen free alev yaymaz boru sorti fiyatına dahildir.)

	29
	794-201
	Normal Sorti, Linye hattı peşel, bergman veya PVC boru içerisinde plastik izoleli (HO7Z,O7Z1) iletkenler, sorti hatları kurşunsuz, antigron, (NHXMH) nevinden malzeme ile, Etanj aydınlatma sortisi (Güvenlik hatlı) 
	Adet
	
	

	
	Teknik Tarifi: Linye ve sorti hatlarının tesis şekli verilmiş olan tamamen etanj malzeme (buat, klemens, anahtar v.b.) ile linye hatları en az 2,5 mm2 sorti hatları en az 1,5 mm2 ve IEC 60332 Part 3.1 Kat.C,TS EN 50267-1  normlarına uygun olmak üzere her nevi malzeme temini, işyerine nakli ve işçilik dahil, komple etanj sorti yapılması, (armatür hariç). Ölçü: Birim Fiyat No:792-200 gibidir.

	30
	794-201/DMntj
	Demontaj, Normal Sorti, Linye hattı peşel, bergman veya PVC boru içerisinde plastik izoleli (HO7Z,O7Z1) iletkenler, sorti hatları kurşunsuz, antigron, (NHXMH) nevinden malzeme ile, Etanj aydınlatma sortisi (Güvenlik hatlı) 
	Adet
	
	

	
	Teknik Tarifi: Demontaj için uygun araç ve gereçler kullanılmalıdır
Tekrar montajı yapılacak olan malzemelerin zarar görmemesi için her türlü özen gösterilmelidir.
Demontajı yapılan malzemelerden tekrar kullanılamayacak olanlar İdarenin göstereceği yere tasnif edilerek tutanakla idare yetkililerine teslim edilecektir.

	31
	794-202/DMntj
	Demontaj, Komütatör Sorti, Linye hattı peşel, bergman veya PVC boru içerisinde plastik izoleli (HO7Z,O7Z1) iletkenler, sorti hatları kurşunsuz, antigron, (NHXMH) nevinden malzeme ile, Etanj aydınlatma sortisi (Güvenlik hatlı) 
	Adet
	
	

	
	Teknik Tarifi: Demontaj için uygun araç ve gereçler kullanılmalıdır
Tekrar montajı yapılacak olan malzemelerin zarar görmemesi için her türlü özen gösterilmelidir.
Demontajı yapılan malzemelerden tekrar kullanılamayacak olanlar İdarenin göstereceği yere tasnif edilerek tutanakla idare yetkililerine teslim edilecektir.

	32
	794-204
	Paralel Sorti, Linye hattı peşel, bergman veya PVC boru içerisinde plastik izoleli (HO7Z,O7Z1) iletkenler, sorti hatları kurşunsuz, antigron, (NHXMH) nevinden malzeme ile, Etanj aydınlatma sortisi (Güvenlik hatlı) 
	Adet
	
	

	
	Teknik Tarifi: Linye ve sorti hatlarının tesis şekli verilmiş olan tamamen etanj malzeme (buat, klemens, anahtar v.b.) ile linye hatları en az 2,5 mm2 sorti hatları en az 1,5 mm2 ve IEC 60332 Part 3.1 Kat.C,TS EN 50267-1  normlarına uygun olmak üzere her nevi malzeme temini, işyerine nakli ve işçilik dahil, komple etanj sorti yapılması, (armatür hariç). Ölçü: Birim Fiyat No:792-200 gibidir.

	33
	794-204/DMntj
	Demontaj, Paralel Sorti, Linye hattı peşel, bergman veya PVC boru içerisinde plastik izoleli (HO7Z,O7Z1) iletkenler, sorti hatları kurşunsuz, antigron, (NHXMH) nevinden malzeme ile, Etanj aydınlatma sortisi (Güvenlik hatlı) 
	Adet
	
	

	
	Teknik Tarifi: Demontaj için uygun araç ve gereçler kullanılmalıdır
Tekrar montajı yapılacak olan malzemelerin zarar görmemesi için her türlü özen gösterilmelidir.
Demontajı yapılan malzemelerden tekrar kullanılamayacak olanlar İdarenin göstereceği yere tasnif edilerek tutanakla idare yetkililerine teslim edilecektir.

	34
	833-301/DMntj
	Demontaj, 1 çevrimli adresli yangın alarm santrali, en az 120 adres kapasiteli., Adresli yangın alarm santralı (Ölçü: Ad.; İhzarat: %80) 
	Adet
	
	

	
	Teknik Tarifi: Demontaj için uygun araç ve gereçler kullanılmalıdır
Tekrar montajı yapılacak olan malzemelerin zarar görmemesi için her türlü özen gösterilmelidir.
Demontajı yapılan malzemelerden tekrar kullanılamayacak olanlar İdarenin göstereceği yere tasnif edilerek tutanakla idare yetkililerine teslim edilecektir.

	35
	833-500/DMntj
	Demontaj, Adresli optik duman dedektörü (Ölçü: Ad.; İhzarat % 60), YANGIN ALGILAMA, SÖNDÜRME VE YANGIN ALARM SİSTEMLERİ 
	Adet
	
	

	
	Teknik Tarifi: Demontaj için uygun araç ve gereçler kullanılmalıdır
Tekrar montajı yapılacak olan malzemelerin zarar görmemesi için her türlü özen gösterilmelidir.
Demontajı yapılan malzemelerden tekrar kullanılamayacak olanlar İdarenin göstereceği yere tasnif edilerek tutanakla idare yetkililerine teslim edilecektir.

	36
	833-558/DMntj
	Demontaj, Adresli kısa devre izolatörlü sıfırlanabilir (resetlenebilir) yangın ihbar butonu (Ölçü: Ad.; İhzarat % 60), YANGIN ALGILAMA, SÖNDÜRME VE YANGIN ALARM SİSTEMLERİ 
	Adet
	
	

	
	Teknik Tarifi: Demontaj için uygun araç ve gereçler kullanılmalıdır
Tekrar montajı yapılacak olan malzemelerin zarar görmemesi için her türlü özen gösterilmelidir.
Demontajı yapılan malzemelerden tekrar kullanılamayacak olanlar İdarenin göstereceği yere tasnif edilerek tutanakla idare yetkililerine teslim edilecektir.

	37
	833-582/DMntj
	Demontaj, Adresli çevrimden beslemeli flaşörlü yangın ihbar sireni (Ölçü: Ad; İhzarat % 60), YANGIN ALGILAMA, SÖNDÜRME VE YANGIN ALARM SİSTEMLERİ 
	Adet
	
	

	
	Teknik Tarifi: Demontaj için uygun araç ve gereçler kullanılmalıdır
Tekrar montajı yapılacak olan malzemelerin zarar görmemesi için her türlü özen gösterilmelidir.
Demontajı yapılan malzemelerden tekrar kullanılamayacak olanlar İdarenin göstereceği yere tasnif edilerek tutanakla idare yetkililerine teslim edilecektir.

	38
	845-103
	Televizyon sortisi: (Ölçü: Ad.), ANTEN TESİSATI: (İhzarat: % 60) 
	Adet
	
	

	
	Teknik Tarifi: Teknik şartnamesine uygun PVC boru içinde koaksiyal kablo, (blendajlı mikrofon kablosu kullanılmaz) ile anten iniş hattı, özel priz dağıtıcı klemens, her nevi ufak malzeme ve işçilik dahil, yerine montajı ve işler halde teslimi. Ölçü: Sorti hattı uzunluğu 20 metreyi geçmedikçe ayrıca bir bedel ödenmez. Sorti hattının 20 metreden sonrası için Birim Fiyat No: 880-400den ödeme yapılır.

	39
	880-1103
	12U 600 mm x 500 mm 19" kabinet, RACK KABİNLER (kabinetler) (ölçü: ad), (İhzarat: % 60) 
	Adet
	
	

	
	Teknik Tarifi: Tip testleri yapılmış ve buna ait test sonuçları idareye verilmiş, arka kapakları ve iç dikmeleri(önde 2 adet arkada 2 adet) en az 2 mm. kalınlığında, kabinetlerin iç yüzeyleri en az 1,5 mm kalınlığında DKP sacdan mamul, dikme aralıkları 19" genişliğinde, kabinetlerin alt şaseleri, toz girişini engelleyici kablo giriş bölümüne ve kabloları sabitleme yeteneğine sahip olan, kabinetlerin ön ve yan kapakları anahtarlı kilitli açılabilir sökülebilir kabinetlerin ön kapakları, tamperli, anti statik, secure (güvenli), füme renkli, rodajlı kalınlığı en az 4 mm kalınlığında cam olan en 135 derece anahtarlı kilitli açılabilir, sökülebilir, yapıya sahip ön kapak camının mukavemetini artırmak için camın etrafına camı tutan en az 3 cm. eninde vidalı, metal geçmeli, çerçeve yapısı olan, elektrostatik toz boya ile boyanmış, kabinetlerin üst kısmında ve/veya yan yüzeylerinde havalandırma mazgalları olan, kabinet dikmeleri üzerindeki kare deliklerin her bir kenarı en az 9,5±0.01 mm ölçüsünde olan, kabinet dikmeleri kabinetlerin derinliği boyunca hareket edebilen özellikteki cihazın temini, her nevi ufak montaj malzemeleri dahil işler halde yerine montajı.

	40
	880-2002/DMntj
	Demontaj, 2 x 2 x 0.8 + 0.8 mm2, JH(St)H HALOJENSİZ YANGIN ALARM KABLOLARI (Ölçü: mt) (VDE 0815) 
	m
	
	

	
	Teknik Tarifi: Demontaj için uygun araç ve gereçler kullanılmalıdır
Tekrar montajı yapılacak olan malzemelerin zarar görmemesi için her türlü özen gösterilmelidir.
Demontajı yapılan malzemelerden tekrar kullanılamayacak olanlar İdarenin göstereceği yere tasnif edilerek tutanakla idare yetkililerine teslim edilecektir.

	41
	880-437
	RG 11/U-6 75, Koaksiyal Kablolar: (Ölçü : mt) TSEK Belgeli 
	m
	
	

	
	Teknik Tarifi: Radyo, TV, Radar, Atış kontrol, birçok verici cihazlarda, güvenlik uydu anten, CCTV anten ve ölçüm sistemlerinde, sinyal kaybının minimum değerde tutulması gereken veya harici karışmalardan kaçınılması mecburi olan uygulamalarda kullanılan TS EN 50117-1 standardına uygun ve 2014/35/AB Belirli Gerilim Sınırları için Tasarlanan Elektrikli Ekipman ile ilgili Yönetmeliğe? uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilmiş koaksiyal kablonun işyerine temini, geçit ve güvenlik boruları ile her nevi malzeme ve işçilik dahil. Not: Dahili tesisatta (peşel, bergman veya PVC boru) dahildir.

	42
	880-563/DMntj
	Demontaj, Utp Cat 6 Kablo : (Ölçü :m ;ihzarat : % 60), BAKIR DATA KABLOLARI (Ölçü :m ;ihzarat : % 60) 
	m
	
	

	
	Teknik Tarifi: Demontaj için uygun araç ve gereçler kullanılmalıdır
Tekrar montajı yapılacak olan malzemelerin zarar görmemesi için her türlü özen gösterilmelidir.
Demontajı yapılan malzemelerden tekrar kullanılamayacak olanlar İdarenin göstereceği yere tasnif edilerek tutanakla idare yetkililerine teslim edilecektir.

	43
	C-01
	GECE / GÜNDÜZ FONKSİYONLU 2 MP IP BULLET KAMERA 
	Adet
	
	

	
	Teknik Tarifi: GECE/GÜNDÜZ FONKSİYONLU 2MP IP BULLET KAMERA 

1)	Görüntü sensörü		En az 1/2.7´´ 2Megapikselprogresif CMOS
2)	Çözünürlük en az 		1920 (H) x 1080 (V) (1080P)
3)	Minimum Aydınlatma	0.02Lux / (Renkli), 0Lux / (IR)
4)	S / N Oranı			En az 52dB
5)	IR Mesafesi			En az 30m
6)	IR Açık / Kapalı Kontrol	Otomatik / Manuel
7)	Lens Tipi			Sabit
8)	Odak Uzaklığı		2.8-4 mm arası
9)	Gündüz / Gece		Otomatik (ICR) / Renkli / S / B
10)	IP Kamerada gece ve gündüz olmak üzere  5 (Beş)  ayrı profil (Parlaklık/Kontrast/Shutter/Saturation/Sharpness/MHz ayarı/BLC/HLC/WDR vb.) oluşturulabilmektedir.
11)	Beyaz Dengesi		Otomatik / Doğal / Sokak Aydınatması/ Açık / Manuel
12)	Kazanç Kontrolü		Otomatik / Manuel
13)	Kamera hem H.265 / 264/ MJPEG sıkıştırma codec’lerini hem de bunlara ek olarak U-CODE özel sıkıştırma tekniğini desteklemelidir.
14)	IP Kamerada video analiz desteği (IVS) olmalıdır. (Elektronik tanımlı bölge işgali (Tripwire) Algılama, kişi sayma, izinsiz geçiş algılama, sahne değişimi, kamera blokaj algılama, sprey blokaj algılama, ses algılama, yüz algılama, kamera yön değişikliği algılama, sabotaj ve tamper alarmı)
15)	IP Kamera triple (üçlü) streaming özelliği ile video aktarım yapabilmelidir.
16)	IP Kamerada sistemin kurulacağı yerin topraklamasına entegre olabilmesi için bir topraklama çıkışı olmalıdır
17)	Elektronik Görüntü		Mevcut olacak
18)	Akıllı IR			Mevcut olacak
19)	IP Kamerada 12 Volt Girişi olmalıdır.
20)	Güç Kaynağı			DC12V PoE (802.3af)
21)	Çalışma Koşulları		-35 ° C ~ + 60 ° C
22)	Koruma Sertifikası		En az IP66

	44
	C-02
	ADAPTÖR 3A - 12 V 
	Adet
	
	

	
	Teknik Tarifi: ADAPTÖR 3A - 12 V

1)	Voltaj 12 V 
2)	Akım 3 A 
3)	Çıkış gücü 12 W
4)	Giriş gerilimi 240-110 V AC
5)	Kısa devre ve aşırı akım korumasına sahip

	45
	C-09
	8 KANAL NETWORK IP VİDEO KAYIT ÜNİTESİ (NVR KAYIT CİHAZI) 
	Adet
	
	

	
	Teknik Tarifi: 8 KANAL NETWORK IP VİDEO KAYIT ÜNİTESİ (NVR KAYIT CİHAZI)

1)	Kayıt ünitesi, çalışırken değiştirilebilen en az 1 adet HDD 1 TB depolama alanına sahip olacaktır.
2)	8 adet 2 MP IP Kamerayı, eş zamanlı olarak 25/30 Resim/sn hızıyla kayıt yapabilme kapasitesine sahip olacaktır.
3)	Kaydedicinin toplam kayıt bant genişliği en az 80Mbits, transfer bant genişliği en az 96Mbits,  olacaktır.
4)	Kayıt ünitesi asgari 1 adet HDMI ve 1 Adet VGA çıkışına sahip olacaktır.
5)	Sıkıştırma formatı H.264
6)	Yazılım sayesinde kolayca IP VİDEO KAYIT CİHAZI içerisindeki kayıtlar taşınabilir belleğe aktarılabilmelidir.
7)	Onvif protokol desteğine sahip
8)	HTTP, TCP/IP, IPV4, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS,IP Filter, PPPOE, DDNS, FTP, IP Server, P2P ağ özelliğine sahip
9)	Çalışma ve Dayanıklılık Koşulları	-10 ° C ~ + 55 ° C

	46
	C-10
	8 PORT GİGABİT SWİTCH 
	Adet
	
	

	
	Teknik Tarifi: 1)	8 RJ-45 autosensing10/100/1000ports
2)	Packetbuffer size: 192 KB
3)	100 MbLatency<  3,6 µs (LIFO 64-byte packets)
4)	1000 MbLatency< 1,2 µs (LIFO 64-byte packets)
5)	Çıkış 11,9Mpps (64-byte packets)
6)	Anahtarlama kapasitesi 16Gbps
7)	Çalışma sıcaklığı (0°C to 40°C)
8)	2 yıl garanti süresi
9)	Maksimum güç 12 W
10)	Güvenlik standartları CSA 22.2 No. 60950; UL 60950-1; IEC 60950-1;EN 60950-1

	47
	C-14
	65 INCH / 165 cm LED TV 
	Adet
	
	

	
	Teknik Tarifi: 65 INCH / 165 cm LED TV

Genel Özellikler
1)	Ürün Tipi  :  4K Ultra HD
2)	Ekran Tipi : Panel Led
3)	Ekran Boyutu (inç/cm) : 65 inç / 165 cm
4)	Ekran çözünürlüğü       : 4K Ultra Hd (3840x2160)
5)	Kontrast Oranı              : Ultra Dinamik Kontrast
6)	Super Hareket Oranı    : SMR 1200 Hz
7)	Pixel Teknolojisi          : Var
8)	İşlemci                          : 4 Çekirdek
9)	Garanti Süresi (Ay)      : 24 AY
10)	Uzaktan Kumandası, Duvara asma aparatı dahil
Smart  Özellikler
1)	Smart TV , Akıllı Rehber, İnternet Tarayıcısı,Bluetoth,Social Tv, Widi, Youtube, DLNA, Netflix, Miracast özelliği olan
Ses  Özellikleri
1)	Ses Çıkış Gücü : 2x12 W, Subwoofer özelliği olan
2)	Ses Kalitesi       : Trusurround+DTS HD
Bağlantı Özellikleri
1)	Rf Girişi                 :  Karasal Yayın özelliği olan
2)	HDMI Giriş Sayısı : En az 2 
3)	Scart Girişi             : En az 1 
4)	DVI Girişi              : 1
5)	Kompozit Girişi     : 1 
6)	Ethernet Girişi  (LAN ) : 1
7)	RF Girişi, Pc VGA Girişi, Komponent Girişi ve Dahili Wifi, Kulaklık Çıkışı olan
8)	Usb Girişi                       : En az 2
Enerji Verimliliği Özellikleri
1)	Enerji Sınıfı : Clas A+
2)	Güç tasarruf modu olan 
3)	Stand By Güç Tüketimi: 0,5 W
4) Voltaj Aralığı: 220-240 V AC / 50 Hz

	48
	C-15
	43 INCH / 109 cm LED TV 
	Adet
	
	

	
	Teknik Tarifi: 
43 INCH / 109 cm LED TV

Genel Özellikler

1)	Çözünürlük                :  4K Ultra HD 
2)	Çözünürlük (Piksel)  :  3840x2160
3)	Ekran Ebatı               :  43 inç / 109 cm
4)	Kontrast Oranı              : Ultra Dinamik Kontrast
5)	Super Hareket Oranı    : SMR 1000 Hz
6)	Pixel Teknolojisi          : Var
7)	İşlemci                          : 4 Çekirdek
8)	Garanti Süresi (Ay)      : 36 AY
9)	Uzaktan Kumandası, Duvara asma aparatı,  kurulumu dahil
Smart  Özellikler
1)	Smart TV , Akıllı Rehber, İnternet Tarayıcısı,Bluetoth,Social Tv, Widi, Youtube, DLNA, Netflix, Miracast özelliği olan
Ses  Özellikleri
1)	Ses Çıkış Gücü : 2x10 W, Subwoofer özelliği olan
2)	Ses Kalitesi       : Trusurround+DTS HD
Bağlantı Özellikleri
1)	Rf Girişi                 :  Uydu ve Karasal Yayın özelliği olan
2)	HDMI Giriş Sayısı : En az 2 
3)	Scart Girişi             : En az 1 
4)	DVI Girişi              : 1
5)	Kompozit Girişi     : 1 
6)	Ethernet Girişi  (LAN ) : 1
7)	RF Girişi, Pc VGA Girişi, Komponent Girişi ve Dahili Wifi, Kulaklık Çıkışı olan
8)	Usb Girişi                       : En az 2
Enerji Verimliliği Özellikleri
1)	Enerji Sınıfı : Clas A+
2)	Güç tasarruf modu olan 
3)	Stand By Güç Tüketimi: 0,5 W
4)	Voltaj Aralığı: 220-240 V AC / 50 Hz

	49
	C-16
	HDMI KABLO ( 20 METRE ) 
	Adet
	
	

	
	Teknik Tarifi: 
HDMI KABLO (20 METRE) 

TEKNİK ÖZELLİKLER

HDMI Kablo 20 metre uzunlukta % 100 bakır özellikte olmalıdır
3D Ultra Hd Ethernet Altın Uçlu-Ultra HD görüntü ve ses kalitesini aktarabilen
3840*2160p çözünürlükte görüntü aktarımı ile 32 kanal-1532KHz ses desteğine sahip HDMI 4K kablo. anında 3D ve ağ destek özelliğine haiz

	50
	EÖP-14
	10 W Etanj Led Spot Armatür 
	Ad
	
	

	
	Teknik Tarifi: Güç :10W, Işık Akısı:Wat Başına 80lm±%10 , 
Renk Tanımı: Sıcak Beyaz ,  Renk Sıcaklığı: 4000K ,Renksel Geriverim: (CRI) >80 , 
Etkinlik Faktörü:  80 lm/W , Hüzme Açısı: 110°, 
Ömür: 40000saat ,  IP Sınıfı: IP20 Giriş Gerilimi : (AC) 220 ~ 240V ,
Çıkış Gerilimi: (DC) (Vdc) 10-22 Vdc , Çıkış Akımı: (DC) (Idc) 0.45A± %5 Frekans:  50-60Hz,
Çalışma Modu:  Sabit Akım , Çalışma Sıcaklığı:  0°C /+40°C ,
IEC 60598-1 Genel gereksinimler ve testler standardı
IEC 60598-2-2 Özel gereksinimler standardı 
IEC 62031 Genel aydınlatma ledmodul standardı,
IEC 61347-1 Güç kaynakları standardı genel ve güvenlik gereksinimleri
IEC 61347-2-13 Güç kaynakları standardı özel gereksinimler 
IEC 62384 LED ışık kaynakları için dc / ac elektronik güç kaynakları performans st.
IEC 62471 Ampul ve ampul sistemleri için fotobiyolojik güvenlik standardı
IEC 62471-2 Ampul ve ampul sistemleri için fotobiolojik güvenlik standardı

	51
	EÖP 21
	120cm Çanak Anten 
	Adet
	
	

	
	Teknik Tarifi: Teknik Özellikler:
190Km/h Rüzgara Dayanıklı
Galvaniz / Paslanmaz
120 cm Ofset
Anten kazancı:41.5 dB (11,7GHz)

	52
	EÖP 22/1
	LNB 8 ÇIKIŞLI 
	Adet
	
	

	
	Teknik Tarifi: LNB  8 ÇIKIŞLI
TEKNİK ÖZELLİKLER
•  Universal OCTO - Bağımsız 8 Çıkış
•  8 Receiver Kullanımına Uygun
•  Full HD 1080 Uydu Alıcıları için Uyumlu
•  Gürültü seviyesi çok düşük Gerçek 0,3 dB
•  Altın Uçlu Konnektör Çıkışı
•  Yağmur Koruma Kapaklı
•  2 YIL Garanti
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